
FICHE TECHNIQUE

APPAREIL D'EXTINCTION FIRE BALL

DESIGNATION :

L'appareil d'extinction de 1,3Kg à poudre ABC 90% ayant une

forme de ballon est un produit novateur qui peut être utilisé

pour des feux au stade initial. C'est un produit léger, facile

d'utilisation pour des enfants ou personnes âgées dans les cas

d'un incendie. Durant l'activation, un bruit puissant retentit

pouvant servir d'avertisseur.

CARACTERISTIQUES :

Utilisation pour feux au stade initial. Activation automatique à 70

degrés. Poudre ABC 90%. Classe de feux A, B, C. Temps

d'activation: 3-5 secondes. Poids du produit : 1,3 Kg. Enveloppé

par du polystyrène de haute densité avec un film PVC.. 15cm de

diamètre. Son activé : 120 dB. Zone d'efficacité de 3 à 5 m3.

MODE D'EMPLOI :

l'appareil d'extinction est facilement activé. Soit

automatiquement lorsque la température dépasse 70 degrè, il

est alors nécessaire de placer son support spécial à côté de

l'équipement qui doit être protégé. Soit mamnuellement, en

enlevant l'appareil extincteur de son supporrt et de le lancer

dans le feu.

Ce produit peut être utilisé pour protéger les stations

électriques, serveurs, matériel inflammable, bidons de produits

chimiques, carburants solides ainsi que pour toutes les zones de

risque ou le feu est au stade initial.

ENTRETIEN :

Pas de maintenance exigée. Durée de vie recommandée : 5 ans.

REFERENCE : MB15AFB-13


